RELATORIO TECNICO:
UNIDADE BASICA DE SAUDE

A - DADOS CADASTRAIS:
ENDERECO: Rua Adolfo Garcia ¢/ Rua Irineu Bornhausen, s/n° - Loteamento

Capistrano
CIDADE: Bom Retiro — SC.
CEP: 88680-000.

B - DADOS GERAIS:
AREA TOTAL DA EDIFICACAO: 185,20 m?.

C - JUSTIFICATIVA DAS SOLUCOES ADOTADAS:

O projeto da Unidade Basica de Saude foi elaborado em conformidade com as disposicdoes da RDC
50-02,

No projeto da unidade procurou-se privilegiar os fluxos de trabalho / material / paciente.

Externamente os acessos ficaram bem definidos. Ao todo foram projetados dois acessos: - Acesso de
pacientes, publico e funcionarios pela entrada principal localizada a Rua Adolfo Garcia.

- Na Rua Irineu Bornhausen foi projetado o acesso de servigo, com patio de manobra para os
veiculos de carga e descarga e coleta de residuos solidos.

Internamente o projeto procurou organizar os servicos da seguinte forma: Na entrada principal foi
projetada a Recepc¢ao com Sanitarios para Pacientes e Publico. Junto a Recepcao estdo localizadas 4
Area de Registro ¢ Marcagdo de Consultas. A partir dessa 4rea as salas da Unidade se distribuem
através de duas circulagdes. A primeira esta paralela a Rua Adolfo Garcia, estando localizadas a
direita da Recepgdo a Sala de Triagem, Sala de Curativos e Consultério Odontologico, centralizando
os servi¢cos de primeiro atendimento. As Sala de Imunizagdo e Sala de Teste do Pezinho estdo junto
a Recepcao, facilitando o acesso e evitando a circulagdo desnecessaria de pessoas por outros setores
da unidade.

Nesta mesma circulagdo, a esquerda de Recepgdo, foi projetado uma ala com Consultorios e Sala de
Observacao.

Outra circulagdo, paralela a Rua Irineu Bornhausen, foi projetada para concentrar os servigos de
apoio. Baseados no tamanho da area fisica da unidade e quantidade de atendimentos, optou-se por
uma Central de Material Esterilizado Simplificado, que ¢ composta de dois ambientes, sendo um
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destinado a recepcdo, lavagem e descontaminacdo (sala de utilidades) e outro destinado a
esterilizacdo, estocagem e distribuigdo. Para uso dos funcionarios foi projetado copa e sanitarios
masculino e feminino. No apoio logistico ndo foi projetada area de Processamento de Roupas porque
ndo haverd internacdo de pacientes ou realizagdo de procedimentos cirurgicos nesse UBS. Todo o
material utilizado na unidade como leng¢odis de maca, toalhas, etc. serdo descartaveis. O material
utilizado para limpeza de ambientes e equipamentos serdo lavados e estocados no Deposito de
Material de Limpeza, que possui tanque de lavagem. Todo residuo solido produzido serd armazenado
num Abrigo
Externo localizado junto ao acesso de servigo da unidade

Em todas as salas onde houver paciente examinado, manipulado, tocado, medicado e tratado como
Salas de Imunizag¢do, de Sala de Triagem, de Curativos, Sala de Teste do Pezinho, Sala de
Observagao e Consultorios Médicos foi projetada a instalagdo de lavatdrios para assepsia das maos
dos profissionais.

Com este projeto pretende-se proporcionar atendimento de saude a populagdo com qualidade e

eficiéncia.

D - RESUMO DA PROPOSTA ASSISTENCIAL:

A proposta assistencial da unidade ¢ a prestagdo de atendimento eletivo de promocao e assisténcia a
saude em regime ambulatorial, por um periodo de 8 horas por dia, cinco dias da semana, atendendo

uma populagdo de aproximadamente 1.500 pessoas residentes no bairro.

Lista de Atividades:

- Recepcao, registro e marcagao de consultas;

- Primeiro atendimento

- Coleta de material para exames;

- Consultas médicas;

- Realizagao de procedimentos e cuidados de enfermagem como:
¢ Imunizacao
e Curativos
e Administragdo (Aplicacdo) de medicamentos

- Realizagdo de encaminhamento adequado das urgéncias e casos de maior

Complexidade;

- Promover acdes de educagdo para satde, através da palestras, demonstracdes e treinamento;



Além das atividades relacionadas ao publico e pacientes, serdo desenvolvidas atividades de apoio
como:
- Proporcionar esterilizagdo de material médico e de enfermagem;
- Proporcionar condic¢des de conforto e higiene a pacientes, publico e funcionarios;
- Zelar pela limpeza e higiene da edificagdo e equipamentos, bem como o
gerenciamento de residuos solidos;
- Proporcionar condic¢des de infraestrutura predial como abastecimento de a4gua e energia, coleta de

esgoto;

E — ESPECIFICACAO BASICA DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS:

1.0 — Disposicoes Gerais

Esse memorial visa detalhar todas as etapas, como também especificar métodos e/ou técnicas
construtivas a serem utilizadas na confec¢do da referida obra.

A obra sera executada segundo os projetos Arquitetonico, de Instalacdo Hidraulica e Sanitaria,
Instalagado Elétrica e Instalagdo Telefonica fornecidos.

Para qualquer alteragdo que se fizer necessaria devera ser consultado o responsavel técnico da obra.
Durante todo o periodo da execucdo da obra deverd ser mantida no local a Assinatura de

Responsabilidade Técnica — (via obra) e placas indicativas do responsavel técnico.

2.0 — Servicos Preliminares

2.1 - Instalacoes Provisoérias

Sera executada a instalagdo do canteiro de obras e as instalagdes provisérias para fornecimento de
agua, energia elétrica e esgoto. Também serdo tomadas todas as providéncias necessarias para tal
fim junto aos 6rgdos publicos e concessionarias.

2.2 — Terraplanagem

Devera ser preparado o terreno de tal maneira que fique nivelado e completamente isento de
materiais improprios como: matéria organica, terra solta, etc..
O aterro devera ser compactado.

2.3 - Locacdo da Obra

A locagdo da obra devera ser executada segundo a planta de locagdo fornecida, seguindo a orientacao

solar e recuos indicados, assim como todas as cotas lineares e de niveis.



3.0 — Fundacoes

As fundagdes serao superficiais, executadas com sapatas isoladas e vigas de baldrame

de concreto armado. Serdo executadas seguindo as dimensdes e ferragens constantes no Projeto
Estrutural, que ficara a cargo da empresa contratada, assim como a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica de Execucdo. A empresa devera apresentar proposta prévia do Projeto de Célculo Estrutural.
As pegas de fundacao s6 poderdo ser concretadas apds a vistoria do Responsavel Técnico da obra.

As formas tém que obedecer a especificacdes e dimensionamento do projeto estrutural; serdo
executadas com madeira de pinus ou maderit, fazendo o travamento com sarrafos de pinho. As
formas deverdo ser molhadas antes da concretagem

A armagdo tem que obedecer as especificacdes e dimensionamento do projeto estrutural sendo as
pecas cortadas e dobradas em bancada especial para, posteriormente, serem montadas e colocadas
nas formas com espacadores.

O concreto a ser empregado serd fck = 25 Mpa.

O adensamento do concreto serd feito com a utilizagdo de vibrador, porém sem vibrar a armadura. As

pecas de fundacao serdo desformadas 28 dias apds a concretagem.

4.0 — Estrutura

A estrutura da obra é composta de vigas e pilares de concreto armado. Toda a estrutura sera
executada seguindo as dimensodes e ferragens constantes no Projeto Estrutural.

O concreto a ser empregado serd fck = 25Mpa.

As formas tém que obedecer a especificagdes e dimensionamento do projeto estrutural; serdo
executadas com madeira de pinus ou maderit, fazendo o travamento com sarrafos de pinho. As
formas deverdo ser molhadas antes da concretagem.

A armacdo tem que obedecer as especificagdes e dimensionamento do projeto estrutural sendo as
pecas cortadas e dobradas em bancada especial para, posteriormente, serem montadas e colocadas
nas formas com espagadores.

Canalizagdes de esgoto embutidas nos pilares e vigas ndo serdo permitidas sem prévia autorizacao do
projetista da estrutura; as demais furagdes para passagem de instalagcdes serdo permitidas quando
respeitado o item 6.2 da NBR 6.118 “Projeto e execucdo de obras de concreto armado”.

Escoras de eucalipto dispostas a cada 1,00 metro fardo o escoramento de vigas.

O adensamento do concreto serd feito com a utilizagdo de vibrador, porém sem vibrar a armadura. As

pecas da estrutura serdo desformadas e retiradas as escoras 28 dias apOs a concretagem.

As pecas da estrutura s6 poderao ser concretadas apos a vistoria do Responsével



Técnico da obra.

5.0 — Impermeabilizacao

Deverao ser impermeabilizadas todas as vigas de baldrame com pintura asfaltica. As primeiras fiadas

das paredes de tijolos serdo assentadas com argamassa impermeabilizante.

6.0 — Paredes

Todas as paredes serdo executadas com tijolos ceramicos com 9,0cm de largura, assentados com
argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8. O rejunte terd espessura de 15mm.

Os blocos deverdo ser umedecidos antes do seu assentamento.

As paredes estardo rigorosamente em esquadro e no prumo, obedecendo na horizontal o nivel do
pedreiro.

Nas amarrac¢des de canto ou de centro das paredes, os furos dos tijolos de topo serdo preenchidos
com areia e acabamento com argamassa de cimento e areia, antes do reboco.

Sobre todos os vaos de portas cujas travessas superiores ndo se encostarem as vigas serao
confeccionadas vergas e contra vergas de concreto com 9cm de largura e 15 cm de altura, para evitar
trincas. Serdo confeccionadas com duas barras de Ago CA-50 6,3mm e argamassa de cimento e areia
no traco 1:2:4. O comprimento dessas vergas deverd exceder no minimo 30 c¢cm para cada lado do

vao.

7.0 — Cobertura

7.1 — Estrutura de Madeira
A estrutura do telhado deverd ser de madeira seca, criando uma estrutura resistente para suportar a

carga das telhas e vencer os vaos entre vigas. As tesouras serdo presas as vigas de concreto através
de esperas de aco 4,2mm, deixadas durante a execu¢do da estrutura de concreto. A inclinagdo do
telhado devera seguir a indicacao do projeto arquitetonico.

Nao serdo permitidas emendas, a nao ser sobre apoios. Os pregos deverdao do tipo apropriado e
compativel com a bitola da madeira empregada.

7.2 — Telha Ondulada de Fibrocimento
A cobertura serd executada com telhas onduladas de fibrocimento, com espessura de 6,0 mm. A

fixagdo serd por meio de ganchos ou parafusos com arruelas de pldstico e massa especial de vedacao.
Nao serd permitido o uso de pregos para a fixacdo das telhas.
O recobrimento longitudinal das telhas devera ser de no minimo 20,0cm.

As telhas de cumeeira serdo de fibrocimento 6mm.



7.3 — Calha Metalica

Nas cobertura serdo instaladas calhas de aluminio, sendo que nas descidas serdo utilizados tubos de

queda de aluminio com @75mm .

8.0 — Forro

8.1 - Forro de PVC: Toda area interna recebera forro com lambri de PVC. Os lambris estardo
fixados em uma estrutura de sarrafos de madeira, formando uma grade com espacamento de 40 x
40cm, presa a estrutura da cobertura. O acabamento junto as paredes sera feito com cemalha do
mesmo material.

8.2 - Forro de Madeira: Os beirais receberao forro executado com lambri de madeira regional, seca e

de boa qualidade, do tipo macho e fémea. Os lambris estardo fixados a estrutura de madeira da
cobertura e o acabamento junto as paredes serd feito com rodateto de madeira regional, seca e de boa

qualidade.

9.0 — Instalacoes Hidrossanitarias

9.1 - Agua Fria

Area Consumidora: Todas as salas onde houver lavatorios, pias, tanques e sanitarios.

A Unidade ¢ abastecida de agua pela rede publica. Serdo utilizados dois reservatorios com
capacidade de 1.000 litros, dando assim autonomia de consumo para dois dias. Estardo localizados
sob a cobertura.

Todas as descidas de agua deverdo ter registro de gaveta.

A rede de agua fria para o abastecimento serd executada com tubos e conexdes de PVC rigido. As
colunas de agua (prumadas) e seus ramais serdo de tubos marrons de PVC, conforme bitolas
especificadas em projeto.

As ligagdes das torneiras, engates e aparelhos serdo feitos utilizando-se conexdes azuis com bucha
de latao.

Para a execugdo das instalagdes de agua fria deverao ser utilizados tubos e conexdes de uma mesma
marca, evitando assim problemas de folga ou dificuldades de encaixe.

Para a execu¢do de solda entre tubulagdes, deverdo ser limpas as extremidades das mesmas. Essas
extremidades deverao ser lixadas e limpas para entdo receber o adesivo e logo apos ser realizado o

encaixe. Devera ser aguardado tempo minimo de soldagem de 12 horas para colocar a rede em carga.



92— Agua Quente

Area Consumidora: Sala de Utilidades
O abastecimento sera realizado através de sistema elétrico instalado junto a pia de lavagem.

9.3 — Esgoto Sanitirio

Toda a rede de esgoto sera executada com:

Tubos de PVC soldavel 100mm e 50mm e conexdes de 6tima qualidade.

Caixa sifonada em PVC.

Fossa séptica, Filtro Anaerobico e Caixas de Inspecao de concreto armado ou tijolo macigo.

Quando houver necessidade de passagem de tubulacdo pela estrutura, os tubos ndo deverdo ser
embutidos diretamente no concreto, devendo ser deixados tubos com didmetro maior para que haja
folga.

As canalizacdes enterradas deverdo ser assentadas em terreno resistente, livre de detritos ou materiais
pontiagudos. O recobrimento devera ser de no minimo 20 cm.

As aguas de esgoto serdo coletadas e enviadas a fossa séptica e filtro anaerdbico, para entdo ser
lancado a rede pluvial. Ambos executados segundo o dimensionamento e projeto fornecidos. A rede
devera ser executada de tal maneira que tenha caimento perfeito e compativel com cada didmetro do

tubo empregado.

10.0 - Instalacio Elétrica

Toda a instalacdo elétrica deverd ser executada conforme projeto fornecido, obedecendo a
localizagdo de pontos, dimensionamento de dutos, fiacdo, caixas, disjuntores, etc. ¢ seguindo as
normas da concessionaria local - CELESC.

O Projeto de Instalagdes Elétricas devera ser executado na integra e sem alteragdes nas
especificagdes dos materiais, seguranca, fiacdo e luminarias. Caso haja necessidades de mudangas o
Técnico Responsavel pela obra devera ser consultado.

Todos eletrodutos serdo de PVC rigido, conforme norma da concessionaria.Todos os condutores
serdao do tipo Anti-Fiam, com capacidade de isolamento igual a 750 V. Todas caixas de passagem,
entrada, centro de distribuicdo e outros elementos fixados ou embutidos junto as paredes e tetos,
deverdo estar entre si devidamente alinhados, prumados e nivelados. Nao sera admitidos nenhuma
irregularidade nas instala¢des dos eletrodutos, condutores e equipamentos.

Todas prescri¢des impostas pelos fabricantes deverdo seguir a risca. Nenhuma parte viva dos
circuitos poderdo ficar avista ou desprotegidas de isolamento. O aterramento dos circuitos devera ser

feito através de hastes terras localizados em local constantemente imido.



Os disjuntores deverao ter correntes nominais de acordo com o projeto. Nao serdo aceitos disjuntores
sem a identificacdo da respectiva corrente nominal em seu corpo. Serdo utilizados terminais
apropriados de cobre nas conexdes de disjuntores e cabos, de acordo com as se¢des nominais dos
condutores.

Os disjuntores deverdo estar perfeitamente fixados nos quadros elétricos projetados.

Para evitar fugas de corrente, havera perfeicdo nos apertos dos dispositivos de fixacao de
condutores/disjuntores.

A CONTRATADA devera embutir toda e qualquer fiagdo aparente em eletrodutos, perfilados ou
eletrocalhas.

Os servigos deverao ser executados observando-se as seguintes disposi¢des:

eEmprego de ferramentas apropriadas para cada tipo de trabalho.

¢Os eletrodutos serdo embutidos e serdo Flexiveis Corrugados.

¢ A enfiagdo sera feita somente apds a conclusdo dos revestimentos.

eAntes da enfiagdo, as tubulagdes tem que estarem convenientemente limpas.

eTodas as caixas e quadros nas alvenarias devem ser chumbados com argamassa.

eTodas as emendas dos fios serdo isoladas e convenientemente soldadas. Os cabos com se¢ao
superior a 6,0mm? , inclusive, terdo emendas por meio de conectores apropriados.

eEm hipotese alguma serdo permitidas emendas de condutores dentro de eletrodutos.

eFazer teste de isolamento em todos os circuitos, com obtencdo de resultados conforme a
tabela 81 da NBR 5410 da ABNT.

eObedecer, rigorosamente, o projeto e os requisitos minimos fixados pela NB-3 da ABNT e
pela NBR 5410 e NBR 5419 da CELESC.

e A bitola dos condutores dos ramais de ligagdo e entrada, o condutor de aterramento, a haste-
terra e a caixa de inspe¢do do aterramento serdo todos padronizados conforme NBR 5410 e NBR
5419 da CELESC.

O abastecimento se dara através da rede publica. A entrada de servigo sera constituida por cabos
subterraneos, embutido em eletroduto de PVC, envelopado em concreto.
A iluminagdo de todos os ambientes serd por meio de lumindrias de LED, de embutir, com

localizagdo e especifica¢des indicadas no Projeto Elétrico.



11.0 - Instalacao de Telefone e Logica

As instalagoes de rede telefonica e logica serdo executadas segundo o Projeto de Instalacdes
fornecido, obedecendo as indicagdes e localizagdo dos pontos. A Instalacdo Telefonica devera ser
executada segundo as normas da concessionaria local.

Os dutos serao embutidos no forro e paredes e serdo Flexiveis Corrugados.

Para a instalagao dos pontos de telefone e logica serdo embutidas caixas de 2 x 4” na alvenaria.
Deveré ser deixada uma distdncia minima de 30cm entre tubulagdes subterraneas de energia elétrica
e telefone.

Nas tubulagdes deverdo ser deixados arames-guia, a fim de facilitar as futuras enfiagdes. A enfiagdo

serd feita somente apoOs a conclusao dos revestimentos.

12.0 — Instalacoes Fluido-Mecanicas

12.1 — Gas Combustivel

Area Consumidora: Copa
O abastecimento sera realizado através de recipiente (butijao) localizado num abrigo externo, junto a

copa.

13.0 — Sistema de Seguranca Contra Incéndio

Sendo a Unidade considerada como setor de baixo risco, estdo previstos os seguintes sistemas
preventivos de incéndio:

- Extintores Manuais

- Iluminacdo de Emergéncia com carregador e bateria, proporcionando iluminagdo suficiente e
adequada para saida segura para o exterior da edificagdo.

- Sistema de saida de Emergéncia, com indicagao das saidas da UBS.

Todo o Sistema de Seguranga Contra Incéndio serd executado atendendo as normas da ABNT NBR

9441 ¢ NBR 9077 e NBR 12693, e NSCI/94 — Norma de Seguranga Contra Incéndio.

14.0 — Revestimentos de Parede

Azulejos: as paredes das salas de Imunizagdo, Curativos, Utilidades receberdo revestimento
ceramico com indice de absorcdo inferior a 4%, até o teto. O rejunte de suas pecas deve ser de
material com esse mesmo indice de absorcao.

Os sanitarios também receberdo revestimento ceramico até o teto.
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A copa e DML terao a parede onde houver ponto de agua revestidos com azulejo até a altura de 1,50
metros.
Reboco: As paredes internas que ndo receberem azulejos serdo rebocadas. Todas as paredes externas

e lajes de cobertura do Hall e abrigos serdo rebocadas internas e externas.

15.0 — Pisos

15.1 — Contrapiso: Em toda a area da edificagdo sera executado contrapiso de concreto magro.

Antes da execu¢do do contrapiso serd executado aterro interno. Deverd ser bem compactado em
camadas de 10cm, livre de materiais organicos, impedindo o surgimento de rachaduras. Em toda a
area sera executado colchao drenante de brita com espessura de Scm. Sobre o leito de brita
serd lancada uma camada de concreto magro com espessura de 8cm e serd regularizada com régua

desempenadeira.

15.2 — Rampas Externas: As rampas serdo executadas conforme contrapiso, obedecendo as
inclinagdes constantes em projeto.

15.2 — Piso Ceramico: Em todas as areas identificadas em projeto sera assentado piso ceramico, de
maneira uniforme, com argamassa colante industrializada do tipo cimento-cola, com juntas a prumo
seguindo a espessura indicada para a ceramica escolhida, e rejuntados somente trés dias apods a
colocacao das pecas, com material proprio para rejunte. Os pisos deverdo ter caimento de 1% no
sentido do ralo sifonado ou para areas externas, facilitando o escoamento de agua. Nos locais onde
as paredes receberem pintura os rodapés deverdo ser cerdmicos do mesmo piso. Na jungdo dos
rodapés com a parede o rodapé sera embutido no reboco, sem ressaltos.

O piso ceramico do Hall e rampas sera anti-derrapante.

O piso nivelado devera estar curado no minimo ha 14 dias, limpo e seco. Pequenos reparos na base
deverdo ser feitos pelo menos 48 horas antes da aplicacdo da argamassa colante. A aplicacdo deverd
ocorrer em camadas finas, estendida com uma desempenadeira denteada,ndo devendo ser realizada
em pingos ou em bolao.

Devera se ter controle rigoroso na espessura das juntas.

As pecas serdo cuidadosamente escolhidas no canteiro de obras, quanto a qualidade, tonalidade,
calibragem e desempeno, sendo descartadas todas as pegas que demonstrarem defeitos de superficie,
discrepancia de bitola ou empeno. As pecas que vao ser cortadas para a passagem de canos e outros
elementos das instalagdes nao podem apresentar rachaduras ou emendas. As bordas de corte serdo
esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

As normas técnicas do fabricante tem que ser levadas em conta nos servicos a serem executados.
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16 - Esquadrias
16.1 — Portas e Janelas: A porta externa do acesso principal sera de aluminio e vidro temperado

10mm. A porta externa de servigo serd de aluminio do tipo veneziana. As portas internas serdo de
madeira semi-oca.

Todas as janelas serdo de aluminio e vidro temperado 8mm, seguindo as especificagdes contidas no
projeto arquitetonico. As janelas terdo afixadas em sua face externa perfil de aluminio com telas

protetoras de vetores.

16.2 — Soleiras e Peitoris: As soleiras e peitoris em granito deverdo ser instalados abaixo dos
caixilhos das esquadrias externas, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e
acabamento bizotado. Sempre que possivel, os caixilhos serdo colocados, faceando o parametro
interno das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril externo.

Deverao ser deixadas as pingadeiras necessarias aos peitoris, na parte externa.

17.0 - Vidros
Nas janelas serdo utilizados vidros transparentes com espessura de 8mm. Na porta de vidro do acesso

principal serdo utilizados vidros transparentes com espessura de 10mm.

18.0 - Pintura

Todas as paredes internas serao pintadas com fundo selador e tinta acrilica. As paredes externas
receberdo pintura com fundo selador e tinta Acrilica.

As esquadrias de madeira serdo pintadas com fundo nivelador e tinta esmalte semi-brilho.

As caixas de beiral serdo pintadas com fundo nivelador e tinta esmalte fosca.

19.0 — Bancadas, Pias, Metais e Loucas Sanitarias

Toda louca sanitaria sera branca, de primeira qualidade. As bacias sanitdrias terdo valvula de
descarga e deverdo ser providas de assento sanitario, papeleira e barras de apoio para deficiente. Os
lavatorios deverao ser fixados na parede e possuir sifao cromado. Todos os lavatorios e pias deverao
possuir saboneteira para sabdo liquido e porta toalha para toalhas de papel. Todas as bancadas de
pias serdo de granito e terdo cubas de inox.

No banheiro do Consultério de Ginecologia serd instalada uma ducha higi€nica junto ao vaso
sanitario.

Na sala de utilidades serd instalada uma pia de despejo com valvula de descarga.

No deposito de material de limpeza sera instalado tanque em louga branca.
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Todos os metais e pegas de acabamento deverdo ser cromadas.

F - MEMORIAL DE ABASTECIMENTO E DESTINACOES:

1.0 - Abastecimento de Agua Potavel:
A unidade sera abastecida pela Rede Publica. O projeto de Instalagdo Hidraulica prevé a instalagao
de dois reservatorios superiores de polietileno, com capacidade de 1.000 litros cada um, dando

autonomia para dois dias.

2.0 - Abastecimento de Energia Elétrica:

Fornecimento de energia através da Rede Publica da Celesc (concessionaria local).

3.0 - Coleta e Destinacdo do Esgoto:
Por ndo existir rede publica de esgoto, adotou-se o sistema de tratamento individual, onde o esgoto
interno ¢ coletado por caixas de inspe¢ao e conduzido a fossa séptica e filtro anaerdbico, para entao

ser lancado a rede pluvial.

4.0 - Coleta e Destinacao de Residuos Sdélidos:

Os residuos solidos produzidos na unidade sdo classificados como:
Grupo A — potencialmente infectantes

Grupo D — comuns e

Grupo E — perfurocortantes

4.1 - Acondicionamento
Grupo A serdo acondicionados utilizando sacos brancos leitosos, identificados pelo simbolo de
substancia infectante constante na NBR 7500 da ABNT, com rotulo de fundo branco, desenho e
contorno pretos.
Grupo D serdo acondicionados utilizando sacos impermeaveis, contidos em recipientes e receber
identificacdo reciclavel: I azul — papel

II amarelo — metais

III verde — vidros

IV vermelho — plasticos

V marrom — residuos organicos
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Grupo E serdo acondicionados em recipientes rigidos, resistentes a punctura, ruptura ¢ vazamento,
com tampa, devidamente identificados pelo simbolo de substancia infectante constante na NBR 7500
da ABNT, com rétulo de fundo branco, desenho e contorno pretos, acrescido da inscri¢do Residuo
Perfurocortante, indicando o risco que apresenta o residuo.

Os residuos solidos produzidos pela Unidade serdo armazenados temporariamente nos pontos de
geracdo. Serdo acondicionados segundo a classificagdo acima e dispostos em recipientes proprios
para cada grupo.

A coleta interna dos residuos sera realizada diariamente ap6s o encerramento do expediente. O
transporte sera feito separadamente (de acordo com o grupo de residuos) e em recipiente especifico a
cada grupo.

Para o armazenamento dos residuos devidamente acondicionados foi projetado um Abrigo Externo
de Residuos Solidos, baseado na produgdo didria da Unidade, segundo a RDC 306-04. No abrigo
serdo instalados pontos de luz, ponto de agua e ralo sifonado para limpeza, portas e aberturas
teladas impedindo a entrada de vetores.

Os residuos dos grupos A e E, acondicionados separadamente ficardo armazenados num mesmo
ambiente com area de 1,09m? e volume de 1,74m?3.

O residuos do grupo D ficardo armazenados num ambiente com area de 0,98m? e volume del,57m?>.
A coleta externa dos residuos so6lidos ¢ realizada com a seguinte freqiiéncia:

Grupo A e E — sdo coletados a cada sete dias por empresa terceirizada.

Grupo D — sdo coletados a cada dois dias pelo Servigo Municipal de Limpeza.

5.0 - Coleta e Destinaciio de Aguas Pluviais:
Toda a captacdo das aguas pluviais da Unidade serd feita através de Sistema de Calhas Coletoras. As
aguas serdo conduzidas através de tubos de queda a rede térrea (interligada por caixas de inspec¢do) e

langadas na rede pluvial.

Bom Retiro, 27 de agosto de 2020

Vilmar José Neckel Elisiane Grudtner

Prefeito Municipal Resp. Técnico CAU — A17356-8
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