IN 006 - ANEXO B
Quadro de Simbologia e Legenda do
Sistema Preventivo por Extintores

MARCA DE
CONFORMIDADE

SIMBOLOGIA/LEGENDA

DE PAREDE - PO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 2A:20B:C

VER DETALHE 2

EXTINTOR DE PO QUIMICO - (PQS) - CARGA MINIMA 04 kg - C/ SINALIZACAO

NOTA 03:

Art. 17. Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua al¢a de transporte
esteja, no maximo, 1,60m acima do pise acabado.

Obs: Os extintores portateis, quando locados sobre o piso, devem estar em suporte adequado
para o piso.
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NOTA 05:
Conforme IN-03 Carga de incéndio:
Art. 102 Classifica-se a carga de incéndic dos imoveis por

meio dos valores de carga de incéndio especifica (MJ/m?):
Il - CARGA DE INCENDIO BAIXA : 100 < qfi <= 300

Ocupagao/Uso: Servico de salde e institucional;
Bivisac: H-3;

Descrigac: Hospitalar ;

Bestinacao: Posto de sadde;

Carga de incéndio especifica: 300 MJ/m?.

Conforme IN 03, esta edificagac enquadra-se em carga de
incéndio baixa

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Segao |

Recipientes em Abrigo de GLP

Art. 14. A Locagao de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir:

| — cabine de protegao simples:

a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macigos ou
vazados);

b) externa a edificagao;

c) em local de facil acesso;

d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante;

Il — portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;

Il — em seu interior:

a) regulador de pressdo adequado ao tipo de aparelho de queima; e
b) registro de corte (tipo fecho rapido) do fornecimento de gas.

Art. 16. Quando houver mais de uma unidade consumidora, podem ser
instalados até 6 recipientes de 13kg, em Abrigos de GLP individuais,
agrupados, podendo ser instalado um Abrigo sobre o outro em duas
fileiras. Neste caso deve ser previsto, em cada Abrigo de GLP, a
numeragéo de cada unidade consumidora.

Art. 17. Admite-se fornecimento de GLP por recipiente de 13 kg até o 2°
pavimento das edificagdes.

Secéo Il

Tipos de tubulagdes para a condugao de gas (GLP ou GN)

Art. 43. Para a execugao das redes de distribuigao de gas (GLP ou GN),
sao admitidos os seguintes tipos de materiais:

| — tubo de ago preto ou galvanizado, com ou sem costura, classe média
ou normal;

Il — tubo de cobre, rigido ou flexivel, sem costura;

11l - tubo de polietileno (PE80 ou PE100), conforme especificagdes desta
IN;

IV — tubo multi conforme oes desta IN;

V — mangueiras flexiveis, para interligagao entre ponto de utilizagao e
aparelho de queima a gas, compativeis com o uso e a pressao de
operagao.

VI - tubos metalicos flexiveis.

Art. 46. As tubulagdes para gas nao podem passar em:

| — dutos de lixo, de ar condicionado ou de &guas pluviais, reservatérios
de dgua e

incineradores de lixo;

Il — locais de dificil acesso, subsolos, pordes ou locais que possibilitem
acimulo de

volume de gas em caso de vazamento;

|1l — caixas ou galerias st aneas, valetas para do de aguas
pluviais, cisternas ou reservatérios de agua, aberturas de dutos de
esgoto ou aberturas para acesso a compartimentos subterraneos;

IV — compartimentos n&o ventilados ou dutos em atividade (ventilagao de
ar

condicionado, exaustéo, chaminés, etc.)

V — pogos de ventilagéo ou iluminagao capazes ter um eventual
vazamento de gas;

VI — qualquer vazio ou parede contigua a qualquer véo formado pela
estrutura ou

alvenaria, mesmo que ventilado;

VIl - ao longo de qualquer tipo de forro falso, salvo se for ventilado por

tubo luva,
atendendo aos critérios desta IN;
VIII - pontos de 40 de ar para si de ilaca

IX — compartimento de equipamento ou dispositivo elétrico;

X — elementos estruturais: lajes, pilares ou vigas;

Xl — escadas e antecamara, inclusive nos dutos de ventilagédo da
antecamara;

Xl — pogo ou vazio de elevador;

XIIl — garagens (quando em cota negativa);

XIV — ambientes de cota negativa; e

XV — dormitérios ou banheiros.

Art.48 As tubulagdes de gas, quando aparentes,devem ser da seguinte
cor:
|- Aluminio, para GLP

Art. 49. As tubulagdes devem possuir afastamento minimo:

| — de 30 cm das tubulagdes de outra natureza e dutos de cabo de
eletricidade;

Il —igual ao diametro da maior das tubulagdes de gas contiguas;

Art. 55. Os terminais de tubulagdes, para ligagdo dos aparelhos de
queima a gas, devem:

|- Ter entre 20 a 80cm para o fogéo;

|- Distar, no minimo, 3cm fora das paredes acabadas;

Possuir registro de corte de fecho rapido.

Art. 56. As mangueiras para a ligagdo aos aparelhos técnicos de queima
de gas devem atender

PAREDE DA EDIFICAGAO
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DET. DA INSTALACAO DO REGISTRO DE CORTE
JUNTO AO PT DE CONSUMO
SIESC

Ponto B
Fogao 4 bocas
117kcal/min.

. (o]
DETALHE ISOMETRICO S
ENTRADA DE GAS
Escala: 1/50

ABRIGO DE GAS- PAVIMENTO INFERIOR

CALCULO DO CONSUMO DE GLP

Pc= [Pc(kcallmin) x 60(min) x F (100%)] / [11200(kcal/kg)]
117Kcal/min x 1 fogdo de 4 bocas com forno= 117Kcal/min
117(kcal/min) x 60(min) x 100% / 11200(kcal/kg)= 0,63kg/h

QUANTIDADE DE RECIPIENTES

0,63 kg/h / 0,60kg/h = 1,05 ; com 35% redugdo NR = 0,68

ANEXO B
Tabela 03 — Exigéncias quanto a utilizacio dos materiais
» MATERIAIS N
LOCAIS POSICAO AUTORIZADOS PROPRIEDADES | COMPROVACAO
1 - Ceramico, Pedra natu,rgl, _ Isento
/A Piso concreto, madeira ou matalico
A 2 - Carpetes, emborrachado, piso N Isent
(A) vinilico ou de PVC Nao propagante sento
CO]SRAEE%RES’ 1 - Ceramico,concreto,alvenaria, Isento
DESCARGAS D Parede e metalico, gesso ou pedra natural B
(de todos os tipos de divisoria 2-Carpetes Néo propagante Isento
ocupagio) (5) 3-Madeira - Isento
pag 1 - Concreto,placa cimenticia, Isento
O Teto ¢ forro metalico ou gesso B
2-PVC Nio propagante Isento
3-Madeira Isento
®) 3-Ceramico ou pedra natural | Antiderrapante Laudo ou ensaio
. Ver IN i 3
ESCADAS A\ Piso 4-Madeira ou metélico (2) | 409/DAT/CBMSC Eiﬁzci;?;iﬁx:lm
R AN];:P AS 5-Cimento desempenado Antiderrapante Visual
4-Ceramico, concreto, alvenaria, _ Isento
(inclusive patamares D P.arlede‘e metalico ou pedra natural
¢ antecAmaras, de divisoria . i Ver IN Especificagio em
todos os tipos de 3-Madeira ou metélico (2) | 999/DAT/CBMSC projeto/visual
ocupagio) (5) 4-Concreto ou placa cimenticia - Isento
(O Teto e forro s Madei slico (2 Ver IN Especificagdo em
-Madeira ou metalico (2) | 009/DAT/CBMSC projeto/visual
(C) LOCAIS DE A b 6-Ceramico, ‘pedra nalu]re}l, _ Isento
REUNIAO DE Piso concreto, madeira ou metélico
PUBLICO COM (do ambiente) 7-catp§te's? emborrachados, Ndo propagante Laudo ou ensaio
CONCENTRACAO piso vinilico ou de PVC
DE PUBLICO 6-Ceramico, concreto, alvenaria _ Isento
s Parede e metalico, gesso ou pedra natural i
;:Lrlglljtr?ir;gsc?)umsiziss D diviséria 7- Carpetes ou emborrachados | Néo propagante Laudo ou ensaio
de 100m?, boates, 8 Madeira - Isento
clubes noturnos em 9-Vidro Vidro de seguranga ﬁ? ;SZIEQEE
gera,saldesde baile, 6-Concreto, placa cimenticia, _ Isento
d res:agranteis,b metalico ou gesso
anceterias, clubes i
AV 7-Placa de fibra mineral, . -
sociats, cireos, OTeto e forro manta térmica aluminizada Néo propagante Laudo ou ensaio
teatros,cinemas, SMadoa — Tooio
0 1
(:-Ei‘;s(;st(:nszr(: 9-PVC (4) Nao propagante Isento i
acento) O Decoragio 1-Materiais diversos (3) Nao propagante Laudo ou ensaio
B M, | i diversos 3) | N DSBS | Laudo o nsio
Observagdes:

(1) As saidas de emergéncia dos locais de reunides de publico com concentragao de publico, devem atender aos critérios
estabelecidos na IN 009/DAT/CBMSC, além das exigéncias previstas nesta TABELA;

(2) Admitidos somente na situagdo prevista IN 009/DAT/CBMSC para escadas comuns;

(3) Materiais NAO autorizados: poliestireno expandido (EPS) ou espuma. Estes materiais nio podem ser aceitos no

tratamento termoacustico: no teto, no forro ou na decoragio, neste caso, nem com a apresenta¢do de laudo ou ensaio.

(4) PVC: Materiais NAO autorizado no teto e forro da danceteria, boate ou clube noturno. Neste caso, nem com
apresentagdo de laudo ou ensaio para comprovacdo das propriedades do material.
(5) Aplica-se as exigéncias desta tabela a todos os tipos de hall, corredores, rampas e escadas com acesso comum.

Ponto A
Cilindro 13kg

Laje de Concreto

Abrigo de Gas

Rebocada

e

Vista em Perspectiva
ESC. 1:50

De acordo com Anexo B da INOO8/DAT/CBMSC, o consumo ficou abaixo do exigido para uma central de gas, sendo adotado um abrigo de gas com 1 P13.

Nota: A instalagéo de qualquer queimador técnico de GLP, a mais do que aprovado em projeto, devera ser apresentado alteragao de projeto junto ao CBMSC.

DIMENSIONAMENTO DA TUBULAGAO DO GLP

ao disposto na NBR 14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes
inscrigoes:

| — marca ou identificagao do fabricante;

Il — nimero da NBR de fabricag&o;

Il - aplicagdo da mangueira (gés GLP/GN);

IV — data de fabricag@o e/ou validade;

V — didmetro nominal ou classe de aplicagéo;

VI - pressdo maxima de trabalho; e

VIl — possuir comprimento maximo de 1,25 m para fogdo e 40 cm para
aquecedores de passagem a gas

TRECHO POTENCIA COMPUTADA (kg/h) POTENCIA ADOTADA (kghh) | DISTANCIA (m) | BITOLA ADOTADA (mm)
PONTO "A" - "B" (GLP 1) 0,63 kgh 0,63 kg 203m 34
MANGUEIRA REGULADOR DE PRESSAO
FLEXVEL OM REGISTRO DE FECHO A ,
OE RAPIDO ~112—68—12F=—
19,0mm. _5, PORTA DE ABRIR, I 1 RECIPIENTE_P-13 1
—F 1 FOLHA COM VENEZIANA
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| —EM ALUMINIO ANODIZADO L
60x80 cm, GARANTINDO A
VENTILAGAO DO ABRIGO.

/

T ®
1 ‘m

CORTE AA ABRIGO DO GAS

Sem Escala

FACHADA ABRIGO DO GAS

Sem Escala

PLANTA BAIXA
ABRIGO DO GAS

Sem Escala

INOO8- A abertura superior deve ser localizada a uma altura minima de 1,5m
acima do piso acabado. A abertura inferior deve estar localizada a uma altura
méxima de 80cm acima do piso acabado. Tamanho da ventilagao superior e
inferor de no minimo 95cm? cada- tabela 08/IN008

ABERTURA P/ VENTILACAO DE 12X12 = 144CM=
NA PARTE SUPERIOR DA PAREDE

Altura min. a 150cm|
do piso acabado.

ABERTURA P/ VENTILAGAO DE 12X12 = 144CM?
NA PARTE INFERIOR DA PAREDE

NOTA:

VALORES ADOTADOS
PARA AS VP > QUE OS
SOLICITADOS PELA IN.

& Altura méax. a 8dcm
i bgdo.
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ALTURA MAXIMA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE.

1y ALTURA MAXIMA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE 4

IN 028/DAT/CBMSC - Brigada de Incéndio

Secao lll

Critérios de Dimensionamento

Art. 10. A composigéo da quantidade brigadistas particulares é determinada
pelas Tabelas 1 e 2 do Anexo B, devendo ser apresentado seu dimensionamento na

vistoria de funcionamento.

Tabela 1 — Dimensionamento de Brigadistas Particulares Para Ocupagdes em Geral
POPULAGAO FIXA DO IMOVEL
(n° de pessoas)
PACA : [ 1001 | 2001
OCIEACAD 21 até 100 10;103“ Slate | aey até
N 2000 5000
QUANTIDADE DE BRIGADISTAS
- Residencial Privativa multifamiliar ISENTO
- al Coletiva (pensi asilos, ISENTO
€ congéneres) (somente + 5
- Residencial Transitéria (hotéis. apart-hotéis, albergues. motéis | bzadists ! Lacada 500
¢ congéneres) voluntisios)
- Comercial (mercantil, comercial em geral, lojas, mercados,
escritérios, galerias comerciais, supemmercados e congéneres)
- Depasitos (galpdes, centros de distribuigdo, centro atacadista) ISENTO
- Riscos diferenciados (estagio de radio ou TV, centro de (somente & <
o s et | (- 1 2 12 cada 500
usina edlica, centrais telefonicas ou de telecomunicagdes, portos, | veluntinos)
estages de servigo (tome de transmissio de radio, TV ou
telefonia)
TSENTO T
4 y (ommte 2
Shopping Center taigadictas 1 % k| cada 500
veluntirios)
ISENTO 1a
4 i (somente +
Industrial it 1 2 3| cada 500
voluntirios)
- Hospitalar com internagio ou com restrigio de mobilidade [(SENTO +1a
: e 5 2 el 5 o
gﬁﬂsl laboratério, unidades de pronto atendimento e clinica bigadias 1 2 3 cada 500
- Hospitalar sem internagio e sem restri¢ao de mobilidade >
(hospital, laboratério, unidades de pronto atendimento, clinica b(:"'f‘""" 1 2 +1acada 500
médica e Consultérios em geral) Wg—x

Art. 11. Para o dimensionamento de brigadistas voluntarios adotam-se os

seguintes critérios:

| - para os locais com ocupagao de reunido de publico sem concentragao de publico, reunido
de publico com concentragdo de publico, escolar geral e escolar diferenciada, até uma
populacéo fixa de 10 pessoas ndo sdo necessarios brigadistas voluntarios, sendo que acima
de 10 o calculo da quantidade de brigadistas sera de 2% da populagao fixa do imével;

Il - para as demais ocupagdes nao previstas no inciso anterior, com populagao fixa de até 20
pessoas, esta isento brigadista voluntario, sendo que acima de 20 o calculo da quantidade de
brigadistas sera de 2% da populagao fixa do imével.

Paragrafo unico.

Adota-se como critério de arredondamento o primeiro numero inteiro superior.

O presente imovel apresenta como populagéao fixa de 7 pessoas, ndo havendo
necessidade de brigadistas particulares e nem brigadistas voluntarios

\

INOO9/Art. 8°. A saida de emergéncia deve: Permanecer desobstruida, livre de
quaisquer obstaculos.

Calculo das Portas de Saida

N= P
C
N = Numero de Unidades de Passagem

(Pav. térreo) P = N° de Pessoas -> 185,20m? x 1 pessoa/7m? = 27 pessoas
C = Capacidade de Passagem (n° pessoas/unidade passagem/1min)

ACESSOS/DESCARGAS C =60
N = 0,45 UP = 1UP
N=1x0,55m =0,55m

N minimo = 1,20m

PORTAS C = 100
N =0,27 UP =~ 1UP N= 27
N =1 x 0,55m = 0,55m 60

N minimo = 0,80m

N= 27
100

Dimensionamento das saidas de emergéncia

Ocupacéo: Servico de saude e institucional
Divisdo: H-3 (Hospitalar)
Densidade populacional: 1 pessoa/7 m? de area

PORTAS: PAVIMENTO INFERIOR

DIMENSOES
CODIGO LARGURA ALTURA QUANTIDADE | ESPECIFICACOES
PO1 2,00 2,20 01 ABRIR (2 FOLHA)
P02 0,90 2,20 01 ABRIR (1 FOLHA)
TOTAL 2,90m E— 02

TOTAL 2,90m>0,80m

OBS: Como a Unidade basica de saude possui locais para consultas, foi

IN 013 - ANEXO B (Padrao)
QUADRO DE SIMBOLOGIA E LEGENDA

Obs: Para especificagoes basicas do sistema de
luminaczo de Emeraéneia e Sinalizaczo de Abandono
de Local ver detalhes,

NOTA 01:

Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de :

| - 3 lux em locais planos: corredores,halls, areas de refigio, salas.
Il - 5 lux em locais com desnivel ( escadas, rampas ou passagens com obstaculos)

- Tipo:Ldmpadas de LED; Poténcia: 1W; Autonomia do sistema: 3;00h; Altura de instalagdo:
aproximadamente 2,20m - altura maxima imediatamente acima do nivel das aberturas.

NOTA 02:

imediatamente acima do nivel das aberturas.

altura maxima imediatamente acima do nivel das aberturas.

imediatamente acima do nivel das aberturas.

- Tipo: Indicac3e de saida;Altura de instalagdo: aproximadamente 2,20m - altura maxima
- Tipo: Indicag3e de saida com Seta Indicativa;Altura de instalagdo: aproximadamente 2,20m -
- Tipo: Indicag3c de saida com Seta Indicativa (Dupla face); Altura de instalag3o:

aproximadamente 2,20m - altura maxima imediatamente acima do nivel das aberturas.
-Tipo: Escada de emergéncia: Altura de instalag3o: aproximadamente 2,20m - altura maxima

Art. 13 : Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acimule de energia
no elemento fotoluminescente das sinalizagdes de saida devem utilizar placa luminosa

—

SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO

- AMURES —w/]

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS
DA REGIAO SERRANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM RETIRO - SC

2/2

—OBRA—:

PROJETO:

Elisiane Grudtner
ARQUITETA - CAU A17.356-8

UNIDADE BASICA DE SAUDE

PPCI

Detalhes PPCI

(SPE,SIE,SAL,GLP MAT e REV)

DETALHE ABERTURAS PERMANENTES
Escala: 1/50

considerado como local repartigao publica, o que,neste caso atende 7 pessoas por

m?2,e os coeficientes 60 para acesso e Descarga e 100 para porta, que € mais que o
suficiente.

PREFEITO:

VILMAR JOSE NECKEL

Area Total: 185,20m?

Localizacao: Rua Adolfo Garcia com Rua Irineu
Bornhausen, Loteamento Capistrano - Bom Retiro SC

DESENHO :

Matheus Lorenzetti Casagrande

Escala:

Indicada

DATA:

09/2020
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NOTA 03: Fixação e proteção dos extintores Art. 17. Os extintores portáteis devem ser instalados de maneira que sua alça de transporte esteja, no máximo, 1,60m acima do piso acabado. Obs: Os extintores portáteis, quando locados sobre o piso, devem estar em suporte adequado para o piso.
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Esta edificação deve estar conforme a IN 019 (Instalaçao elétrica de baixa tensão ), respeitando as notas e detalhes presentes neste projeto.
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Canalização de  gás embutida Vem do abrigo

AutoCAD SHX Text
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Mínimo 3cm da parede acabada
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NOTA 05: Conforme IN-03 Carga de incêndio: Art. 10º Classifica-se a carga de incêndio dos imóveis por meio dos valores de carga de incêndio específica (MJ/m²): II - CARGA DE INCÊNDIO BAIXA : 100 < qfi <= 300 100 < qfi <= 300 Ocupação/Uso: Serviço de saúde e institucional; Divisão: H-3; Descrição: Hospitalar ; Destinação: Posto de saúde; Carga de incêndio específica: 300 MJ/m². Conforme IN 03 , esta edificação enquadra-se em carga de incêndio baixa
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