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Forma do pavimento Pav. Superior

Observagdes Importantes:

- CONCRETO FCK = 25 MPa

escala 1:50

- Conferir dimensdes com projeto arquitetbnico
- Usar espacgadores plasticos para garantir o cobrimento
- Molhar formas antes da concretagem

- Vibrar o concreto, sem vibrar a armadura
- Depois da concretagem manter a laje molhada por no minimo 3 dias

- Desformar a partir do 21° dia depois de concretado
- Executar controle tecnolégico do concreto independente da concreteira

ESC.:

FURO 3mm DE FOLGA

1/25

REMOVER O PO COM

LIMPAR O FURO

NO PERIMETRO DA ARMADURA

Vigas
Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
em) | (em) | (cm)
V201 | 14x30 -15 213
V202 | 14x30 -15 213
V203 | 14x40 0 228
V205 | 14x40 0 228
V206 | 14x30 -5 223
V207 | 14x30 -5 223
V210 | 14x30 0 228
V211 | 14x30 0 228
V212 | 14x30 -15 213
V213 | 14x30 -15 213
V215 | 14x30 0 228
V216 | 14x30 0 228
V217 | 14x30 -15 213
V218 | 14x30 -15 213
Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m?)
Nome | Tipo Altura | Elevagdo | Nivel Peso préprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
L1 Macica 16 -15 213 400 50 300 -
L2 Macica 16 -15 213 400 50 300 -
L3 Macica 16 -15 213 400 50 300 -
L4 Macica 16 -15 213 400 50 300 sim
L5 Macica 16 -15 213 400 50 300 -
L6 Macica 16 0 228 400 50 300 -
L8 Macica 16 0 228 400 50 300 -
L9 Macica 16 -5 223 400 50 300 -
Caracteristicas dos materiais
fck
(kgflcm?)
250
Pilares
Nome | Secao Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) | (cm)
P1 19x19 -15 213
P2 14 x 26 -15 213
P3 19x19 -15 213
P4 14 x 26 -15 213
P5 14 x 26 -15 213
P6 14 x 26 -15 213
P8 22 x 26 |Existente 0 228
P9 26 x 26 |Existente 0 228
P10 14 x 26 0 228
P11 14 x 26 0 228
P13 14 x 35 [Existente 0 228
P14 14 x 27 |Existente 0 228
Legenda dos Pilares

Pilar que morre
Pilar que passa
Pilar que nasce

Pilar com mudanca de segéo

AR COMPRIMIDO

INJETAR ADESIVO ESTRUTURAL
GEL ESTRUTURAL (COMPOND GEL)

POSICIONAR A ARMADURA
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