ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO SERRANA

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Ampliacao e Reforma da Secretaria de Turismo

Localizacdo: Avenida 24 de Outubro com Alameda Nereu Ramos, Centro —
Bom Retiro SC

Pronente: Prefeitura Municipal de Bom Retiro
Area da Intervencdo: Reforma: 57,89m?

Ampliagao: 53,16m?
Total: 111,05m?

Fotos da Area de Intervencio




1.0 - Disposicoes Gerais:

Esse memorial visa detalhar todas as etapas, como também especificar métodos e/ou
técnicas construtivas a serem utilizadas na confeccao da referida obra.

A obra sera executada segundo os projetos fornecidos: Arquitetdnico, Estrutural, de
Instalacédo Hidraulica, Instalacdo Sanitaria, Instalacéo Elétrica, Instalacao de Telefone e
Logica, Instalagao de Sistema Preventivo de Incéndio.

Para qualquer alteragdo que se fizer necessaria devera ser consultado o responsavel
técnico da obra. Durante todo o periodo da execucédo da obra devera ser mantida no
local a Assinatura de Responsabilidade Técnica — (via obra) e placas indicativas do
responsavel técnico.

2.0 - Servicos Preliminares

2.1 - Sinalizacdo de Obra:

Os servigos e etapas da obra deverao estar devidamente sinalizados pela contratada.
O canteiro de obras deveréao estar isolados com tapumes e deverao oferecer caminhos
alternativos e seguros para passagem de veiculos e pedestres, quando necessario. As
areas com entulho, bem como cagambas e materiais estocados também deverao estar
isolados e sinalizados.

2.2 — Servicos de Demolicdo

Inicialmente, proceder cuidadosamente a retirada dos metais e das loucas, evitando-se
quebras e acidentes.

As portas e janelas que estiverem em condigdes de serem reaproveitadas, deverao ser
armazenadas em local apropriado. A retirada dos batentes devera ser feita
cuidadosamente de modo a evitar danos na parede onde estdo fixados. As portas e
janelas deverao ser soltas das dobradicas. Em seguida serdo retirados os batentes
utilizando-se ponteiros.

O revestimento ceramico do piso e azulejos, inclusive a argamassa colante, serao
retirados utilizando ferramentas adequadas. O piso da sala de atendimento ao turista
também sera retirado para receber revestimento novo.

Demolir entdo, paredes e, em seguida a estrutura, por mao-de-obra habilitada. Uso
obrigatério de Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

Demolir as alvenarias apontadas no projeto, no horario adequado conforme combinado
com a administracao e a fiscalizagéo, carregar, transportar e descarregar o entulho em
local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetos pesados ou
volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos,
ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

A estrutura de concreto armado (escadas e laje) sera demolida cuidadosamente com a
utilizacdo de marteletes pneumaticos, apés marcacao da superficie.

O contra piso a ser demolido esta apontado em projeto.

2.3 — Limpeza do Terreno

A completa limpeza do terreno sera efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados
os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

O servigo de rogado e raspagem(se necessario) sera executado de modo a n&o deixar
raizes ou tocos de arvores que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a obra.
Estes servigos serdo efetuados de forma manual e mecéanica, conforme a necessidade.

Toda a matéria vegetal resultante do rocado e destocamento bem como entulho de
qualquer natureza sera removido do canteiro de obras.




2.4 — Terraplanagem

Nos servigos de terraplanagem sera executado o nivelamento da area, com o preparo e
regularizagdo do terreno para otimizar todo o conjunto. Deverdo obedecer as cotas de
niveis apresentadas em plantas.

2.5 - Instalacdes Provisérias

Sera executada a instalagdo do canteiro de obras e as instalagdes provisérias para
fornecimento de agua, energia elétrica e esgoto. Também serdo tomadas todas as
providéncias necessarias para tal fim junto aos érgaos publicos e concessionarias.

2.6 - Locacédo da Obra

A locacdo da obra devera ser executada segundo a planta de locagédo fornecida,
seguindo a orientagdo e recuos indicados, assim como todas as cotas lineares e de
niveis. Serdo demarcados edificagdo, canteiros, rampas, e passeios determinados em
planta baixa.

3.0 — Fundacdes
As fundagdes serao superficiais, executadas com sapatas isoladas e vigas de baldrame

de concreto armado. Serdo executadas seguindo as dimensdes e ferragens constantes
no Projeto Estrutural. As pecas de fundagao s6 poderao ser concretadas apos a vistoria
do Responsavel Técnico da obra.

Apds a conclusao das escavacgdes, o fundo das valas de sapatas e vigas baldrames
deverao ser devidamente apiloados manualmente com soquetes ou mecanicamente
com compactador. O fundo das valas devera ser perfeitamente nivelado, a fim de se
obter um plano de apoio adequado para a colocagdo do concreto. Antes da execugao
das sapatas, devera ser feito um preenchimento nas valas, com concreto magro de 10
cm.

Para todo concreto aplicado na obra de fundagdes sera obrigatério apresentacéo de
ensaio de resisténcia do mesmo.

3.1. - Sapatas, Pilares de Arranque e Baldrames

A escavacao do solo para a confeccdo das sapatas devera ser feito até encontrar solo
firme.

As formas tém que obedecer as especificacbes e dimensionamento do projeto
estrutural; serdo executadas com madeira de pinus ou maderit, fazendo o travamento
com sarrafos de pinho. As férmas deverédo ser molhadas antes da concretagem.

A armacdo tem que obedecer as especificagdes e dimensionamento do projeto
estrutural sendo as pecgas cortadas e dobradas em bancada especial para,
posteriormente, serem montadas e colocadas nas formas com espacgadores.

O adensamento do concreto sera feito com a utilizagao de vibrador, porém sem vibrar a
armadura.

As pecgas de fundagao serao desformadas 28 dias apds a concretagem.

Para todo concreto aplicado na obra de fundagdes sera obrigatorio apresentagcéo de
ensaio de resisténcia do mesmo.

4.0 — Superestrutura
4 .1 — Estrutura de Concreto

A estrutura sera composta de vigas e pilares de concreto armado e laje pré-moldada.
Toda a estrutura sera executada seguindo as dimensdes e ferragens constantes no
Projeto Estrutural.




As formas tém que obedecer a especificagdes e dimensionamento do projeto estrutural;
serdo executadas com madeira de pinus ou maderit, fazendo o travamento com
sarrafos de pinho. As formas deverao ser molhadas antes da concretagem.

A armacgao tem que obedecer as especificacbes e dimensionamento do projeto
estrutural sendo as pecas cortadas e dobradas em bancada especial para,
posteriormente, serem montadas e colocadas nas formas com espagadores.

O adensamento do concreto sera feito com a utilizagao de vibrador, porém sem vibrar a
armadura.

As pecas da estrutura serdo desformadas e retiradas as escoras 28 dias apds a
concretagem.

As pecas da estrutura s6 poderdo ser concretadas apos a vistoria do Responsavel
Técnico da obra.

Para todo concreto aplicado na obra de estrutura sera obrigatério apresentacéo de
ensaio de resisténcia do mesmo.

4.2 — Estrutura de Madeira

4.2.1 - Pilares e Vigas de Madeira

A estrutura de madeira do Pergolado sera executada conforme projeto especifico.

Os pilares serao de madeira de pinus autoclavado, executados segundo dimensdes e
detalhes constantes no projeto fornecido. Serao fixados nas vigas de concreto através
de chumbadores com barra rosqueada de @3/8” e jaqueta/cone (ver projeto).

As vigas serdo de madeira de pinus autoclavado e seguirdo as dimensdes e detalhes
constantes em Projeto. Uma viga sera apoiada sobre os pilares e fixada com parafusos
de porca e arruela de ago galvanizado. A viga junto a parede também sera de pinus
autoclavado, e sera fixada na parede de alvenaria através de chumbadores com porca
parabolt de 3/8” xX95mm. Sobre as vigas de madeira serdo fixados caibros de pinus
autoclavado, com dimensdes constantes em Projeto, obedecendo o espacamento entre
eixos, e fixadas com parafusos de porca e arruela de ago galvanizado.

5.0 — Impermeabilizacao

Deverao ser impermeabilizadas todas as vigas de baldrame com pintura de emulsao
asfaltica. As primeiras fiadas das paredes de tijolos serdo assentadas com argamassa
impermeabilizante.

6.0 — Alvenaria

6.1 — Alvenaria de Blocos Ceramicos

As paredes serdo executadas em alvenaria de tijolos ceramicos, assentados com
argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8. O rejunte tera espessura de 15mm.
Os blocos deverao ser umedecidos antes do seu assentamento.

As paredes estaréo rigorosamente em esquadro e no prumo, obedecendo na horizontal
o nivel do pedreiro.

Nas amarracdes de canto ou de centro das paredes, os furos dos tijolos de topo seréao
preenchidos com areia e acabamento com argamassa de cimento e areia, antes do
reboco.

Sobre todos os vaos de janelas e portas cujas travessas superiores ndao se encostarem
as vigas serao confeccionadas vergas de concreto fck 15 MPa com 10cm de largura e
10 cm de altura, para evitar trincas. Serdo confeccionadas com 03 barras de A¢o CA-50
6,3mm e argamassa de cimento e areia no trago 1:2:4. O comprimento dessas vergas
devera exceder no minimo 30 cm para cada lado do vao.




7.0 - Cobertura

7.1 — Chapas de Vidro Temperado

O pergolado recebera cobertura de vidro temperado incolor 10mm, sobre estrutura de
madeira.

As chapas de vidro ndo devem apresentar defeitos como ondulagcées, manchas, bolhas,
riscos, lascas, incrustagdes na superficie ou no interior, irisagédo, superficies irregulares,
nao uniformidade de cor, deformacdes ou dimensdes incompativeis. As chapas serao
fixadas as vigas de madeira através de perfis de aluminio e borracha de etileno-
propileno colocada em espacgos apropriados nos perfis. A vedacgéo da cobertura sera
feita com silicone.

7.2 — Telhado Verde

Telhado Verde ou cobertura vegetada consiste na aplicagéo e uso de vegetagao sobre
a cobertura de edificagbes com impermeabilizacdo e drenagem adequadas,
proporcionando melhorias nas condigdes de conforto termo-acustico e paisagismo das
edificacdes, reduzindo a poluicdo ambiental.

Sera executado sobre a laje dos Sanitarios, Copa e DML. Essa laje devera ter
inclinacdo minima de 1,5%. Também sera executado telhado verde nas lajes dos
beirais da Sala da Secretaria de Turismo e a cobertura de madeira da mesma.

7.2.1 — Estrutura de Madeira da Cobertura

A estrutura do telhado sobre a sala do segundo piso devera ser de madeira de pinus
auto clavado, apoiada na laje. Devera criar uma estrutura resistente para suportar a
carga do telhado verde. A inclinagao devera seguir a indicagao do projeto.

Nao serdo permitidas emendas, a nao ser sobre apoios. Os pregos deverao do tipo
apropriado e compativel com a bitola da madeira empregada.

Para receber a cobertura verde, sera executado um assoalho de tabuas da madeira de
pinus auto clavado sobre a estrutura. Para os arremates laterais desse assoalho sera
executada testeira com pinus auto clavado. O fechamento dos oitdes da cobertura
verde da sala do piso superior sera executado com frontal de pinus auto clavado.

7.2.2 — Impermeabilizagdo e Calha de Drenagem

O elemento de coleta das aguas devera ser através de uma calha metdlica sobre a
cobertura. Sobre esta calha devera ser realizada a impermeabilizacdo da cobertura com
manta asfaltica 5mm, incluindo as laterais internas da cobertura. Sobre a manta
asféltica devera ser aplicada ainda uma manta impermeabilizante de PEAD, termo-
soldada nas emendas para garantir a integridade da manta asfaltica contra o
crescimento de raizes de plantas invasoras. Por fim, junto da calha de coleta devera ser
executada uma drenagem com argila expandida e manta geotéxtil com a finalidade de
garantir uma drenagem adequada Imagens do processo de impermeabilizagdo e
drenagem.

ApOs o processo de impermeabilizagdo concluido devera ser executado a montagem do
telhado verde que contempla a utilizagao substrato com espessura de 7cm, ensacado,
para ndo haver sujeira no local e nas madeiras. Sobre o substrato serdo plantadas
mudas forrageiras escolhidas pela administragdo, de forma que n&do encostem nas
paredes, preenchendo esse espago com argila expandida para facilitar o escoamento e
evitar a infiltracdo; Durante as primeiras semanas a grama deve receber bastante
agua para a sua melhor adaptacgéo.




8.0 — Instalacdes Hidraulica, de Esgoto

Todas as instalagbes hidraulicas e de esgoto serdo executadas segundo o projeto
fornecido, obedecendo a localizacido de pontos, dimensionamento de tubulacdo, caixas,
etc.

8.1 - Rede de Agua Fria: O abastecimento de agua fria sera feito através da ligacdo
direta ao hidrbmetro e a rede publica A rede de agua fria para o abastecimento sera
executada com tubos e conexdes de PVC rigido. As colunas de agua (prumadas) e
seus ramais serdao de tubos marrons de PVC, conforme bitolas especificadas em
projeto.

As ligacdes das torneiras, engates e aparelhos serao feitos utilizando-se conexdes
azuis com bucha de lato.

Para a execucgdo das instalagbes de agua fria deverao ser utilizados tubos e conexdes
de uma mesma marca, evitando assim problemas de folga ou dificuldades de encaixe.
Para a execugao de solda entre tubulagdes, deverado ser limpas as extremidades das
mesmas. Essas extremidades deverao ser lixadas e limpas para entdo receber o
adesivo e logo apods ser realizado o encaixe. Devera ser aguardado tempo minimo de
soldagem de 12 horas para colocar a rede em carga.

8.2 - Rede de Esgoto: Toda a rede de esgoto sera executada com tubos de PVC rigido
soldavel, tubos com @ 100mm, 50mm e 40mm e conexdes de étima qualidade.

Os ralos sifonados dos sanitarios serao em PVC.. Os tubos de ventilagao terdo & 50,00
mm.

Quando houver necessidade de passagem de tubulagéo pela estrutura, os tubos néo
deverado ser embutidos diretamente no concreto, devendo ser deixados tubos com
didmetro maior para que haja folga.

As canalizagdes enterradas deverdo ser assentadas em terreno resistente, livre de
detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento devera ser de no minimo 20 cm.

As caixas de inspecao serdao de concreto ou confeccionadas com tijolo macigco com
dimensdes de 60 x 60 x 60cm.

As aguas de esgoto serao coletadas e enviadas a uma fossa seéptica e filtro
anaerobico, para entdo ser langcado a rede pluvial. Ambos executados segundo o
dimensionamento e projeto fornecidos. A rede devera ser executada de tal maneira
que tenha caimento perfeito e compativel com cada didmetro do tubo empregado.

9.0 — Instalacao Elétrica e de Telefone/Logica

Toda a instalagao elétrica e de telefone/logica devera ser executada conforme projeto
fornecido, obedecendo a localizagdo de pontos, dimensionamento de dutos, fiagao,
caixas, disjuntores, etc. e seguindo as normas da concessionaria local - CELESC.

O Projeto de Instalagdes Elétricas devera ser executado na integra e sem alteragdes
nas especificagbes dos materiais, seguranga, fiagdo e Iluminarias. Caso haja
necessidades de mudancas o Técnico Responsavel pela obra devera ser consultado.
Todos eletrodutos serdo de PVC rigido, conforme norma da concessionaria.Todos os
condutores serdo do tipo Anti-Fiam, com capacidade de isolamento igual a 750 V.
Todas caixas de passagem, entrada, centro de distribuicdo e outros elementos fixados
ou embutidos junto as paredes e tetos, deverdo estar entre si devidamente alinhados,
prumados e nivelados. Ndo sera admitidos nenhuma irregularidade nas instalagées dos
eletrodutos, condutores e equipamentos.

Todas prescrigdes impostas pelos fabricantes deverao seguir a risca. Nenhuma parte
viva dos circuitos poderao ficar avista ou desprotegidas de isolamento. O aterramento




dos circuitos devera ser feito através de hastes terras localizados em local
constantemente umido.
Os disjuntores deverao ter correntes nominais de acordo com o projeto. Nao serao
aceitos disjuntores sem a identificacdo da respectiva corrente nominal em seu corpo.
Serao utilizados terminais apropriados de cobre nas conexdes de disjuntores e cabos,
de acordo com as se¢des nominais dos condutores.
Os disjuntores deverao estar perfeitamente fixados nos quadros elétricos projetados.
Para evitar fugas de corrente, havera perfeicdo nos apertos dos dispositivos de fixagao
de condutores/disjuntores.
A CONTRATADA devera embutir toda e qualquer fiagdo aparente em eletrodutos,
perfilados ou eletrocalhas.
Os servigos deverao ser executados observando-se as seguintes disposi¢des:

eEmprego de ferramentas apropriadas para cada tipo de trabalho.

¢Os eletrodutos serao embutidos e serdo Flexiveis Corrugados.

eA enfiacao sera feita somente apds a conclusao dos revestimentos.

eAntes da enfiagao, as tubulagcdes tem que estarem convenientemente limpas.

eTodas as caixas e quadros nas alvenarias devem ser chumbados com
argamassa.

eTodas as emendas dos fios serdo isoladas e convenientemente soldadas. Os
cabos com segao superior a 6,0mm? , inclusive, terdo emendas por meio de conectores
apropriados.

eEm hipotese alguma serdo permitidas emendas de condutores dentro de
eletrodutos.

eFazer teste de isolamento em todos os circuitos, com obtencédo de resultados
conforme a tabela 81 da NBR 5410 da ABNT.

eObedecer, rigorosamente, o projeto e os requisitos minimos fixados pela NB-3
da ABNT e pela NBR 5410 e NBR 5419 da CELESC.

oA bitola dos condutores dos ramais de ligacdo e entrada, o condutor de
aterramento, a haste-terra e a caixa de inspegao do aterramento serdo todos
padronizados conforme NBR 5410 e NBR 5419 da CELESC.
O abastecimento se dara através da rede publica. A entrada de servigo sera constituida
por cabos subterrdaneos, embutido em eletroduto de PVC, envelopado em concreto,
vindos de medidor e poste existentes.
A iluminacao das salas de Atendimento ao Turista e Secretaria de Turismo sera por
meio de luminarias rusticas, tipo pendentes, com |lampadas de LED de filamento ,luz
amarela 4W, com no minimo 06 lampadas e localizacao e especificacdes indicadas no
Projeto Elétrico (sugestao figura 01).
Os Sanitarios, Copa, D.M.L. receberdo luminarias redondas, de sobrepor, de LED, tipo
plafon na cor cobre ou marrom 18W, com localizacdo e especificagdes indicadas no
Projeto Elétrico (sugestao figura 02).
O Terrago e a escada receberdo luminarias tipo arandela na cor marrom com lampada
de LED de filamento ,luz amarela 4W (sugestao figura 03).



Figura 01

Figura 02

Figura 03




10.0 — Instalacao de Sistema Preventivo de Incéndio

Toda a Instalagdo do Sistema Preventivo de Incéndio sera executada conforme as
Norma do Corpo de Bombeiros, onde constardo extintor, luminarias de emergéncia e
placas com indicacdo de saida.

11 - Instalacao de Telefone e Légica

As instalagdes de rede telefénica e logica serdo executadas segundo o Projeto de
Instalacdes fornecido, obedecendo as indicacdes e localizagao dos pontos. A Instalagao
Telefbnica devera ser executada segundo as normas da concessionaria local.

Os dutos serdo embutidos sob o revestimento de madeira de paredes e pilares e serao
Flexiveis Corrugados.

A enfiagao sera feita somente apds a concluséo dos revestimentos.

12 — Revestimentos

12.1 — Chapisco

As paredes de alvenaria e estrutura de concreto serdo chapiscadas com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, com espessura de aproximadamente 5mm mantendo
regularidade na aplicagao.

12.2 — Emboco para Ceramica

Sobre o chapisco de todas as paredes que receberdo cerdmica sera executado
embogo de cimento, cal e areia no trago 1:2:8, com espessura de 10mm.

12.3 — Reboco/Massa Unica

Todas as paredes que ndo receberem ceramica e lajes receberdo uma camada de
argamassa de cal, areia fina e cimento no tragco 1:2:8 com espessura de 10mm. O
reboco devera proporcionar um bom acabamento, o qual sera julgado pela fiscalizagao.
O reboco devera ser desempenado com filtro.

12.4 — Ceramica

As paredes dos sanitarios receberao revestimento ceramico na totalidade da altura. A
copa e D.M.L. receberdo revestimento ceramico somente nas paredes onde tiverem
pontos hidraulicos na altura total. Serdo assentados com argamassa colante
industrializada do tipo cimento-cola, com juntas a prumo seguindo a espessura indicada
para a ceramica escolhida. As pecas serdao assentadas de maneira uniforme, e
rejuntadas somente trés dias apos a colocacdo das pecgas, com argamassa propria
para rejunte.

O embocgo devera estar curado no minimo ha 14 dias, limpo e seco. Pequenos reparos
na base deverao ser feitos pelo menos 48 horas antes da aplicagdo da argamassa
colante. A aplicacdo devera ocorrer em camadas finas, estendida com uma
desempenadeira denteada,n&o devendo ser realizada em pingos ou em bol&o.

As pecas serao assentadas de maneira uniforme, e rejuntadas somente trés dias apés
a colocagao das pegas, com argamassa propria para rejunte.

12.5 — Lambri de Madeira de Pinus Auto clavado

Os pilares de concreto existentes no segundo piso serdo revestidos com lambri de
pinus auto clavado, aplicados no sentido horizontal. Os cantos receberdo arremates
verticais com guarnicao em lambri de pinus auto clavado. Serdo executados conforme
projeto fornecido.

13.0 — Contrapiso
Em toda a area ampliada da edificagao sera executado contra piso de concreto magro.



Antes da execucdo do contrapiso sera executado aterro interno com 20cm de
espessura. Devera ser bem compactado em camadas de 10cm, livre de materiais
organicos, impedindo o surgimento de rachaduras. Em toda a area sera executado
colchado drenante de brita com espessura de 5cm. Sobre o leito de brita sera
langada uma camada de concreto magro com espessura de 8cm e sera regularizada
com régua desempenadeira.

As rampas serdo executadas conforme contra piso, obedecendo as inclinagdes
constantes em projeto.

14.0 — Pisos

14.1 — Piso Ceramico

Em todas as areas identificadas em projeto sera assentado piso ceramico, de maneira
uniforme, com argamassa colante industrializada do tipo cimento-cola, com juntas a
prumo seguindo a espessura indicada para a ceramica escolhida, e rejuntados somente
trés dias apds a colocagao das pecgas, com material préprio para rejunte. Os pisos
deverao ter caimento de 1% no sentido do ralo sifonado ou para areas externas,
facilitando o escoamento de agua. O piso ceramico das areas externas sera anti-
derrapante.

O piso nivelado devera estar curado no minimo ha 14 dias, limpo e seco. Pequenos
reparos na base deverdo ser feitos pelo menos 48 horas antes da aplicacdo da
argamassa colante. A aplicagcao devera ocorrer em camadas finas, estendida com uma
desempenadeira denteada,ndo devendo ser realizada em pingos ou em bol&o.

Devera se ter controle rigoroso na espessura das juntas.

As pecas serdo cuidadosamente escolhidas no canteiro de obras, quanto a qualidade,
tonalidade, calibragem e desempeno, sendo descartadas todas as pegas que
demonstrarem defeitos de superficie, discrepancia de bitola ou empeno.

As pecas que vao ser cortadas para a passagem de canos e outros elementos das
instalagdes ndo podem apresentar rachaduras ou emendas. As bordas de corte seréo
esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

As normas técnicas do fabricante tem que ser levadas em conta nos servigos a serem
executados.

14.2 — Soleiras e Rodapés

Onde for assentado piso ceramico (exceto sanitarios) os rodapés serdo de ceramica,
com altura de 7cm. Nas portas externas as soleiras serdo de granito, com espessura de
2cm.

15.0 — Rampas e Calcada

As calgadas serao executadas em concreto rustico com 10 cm de espessura.

As calcadas deverdao ser previamente capinadas, aterradas com material de 12
qualidade e fortemente apiloadas com compactador mecéanico tipo sapo, de modo a
construir uma superficie firme e de resisténcia uniforme.

Os quadros devem ter largura maxima de 1,20 metros, e serem concretados
alternadamente, formando junta de dilatacdo, usando para tanto ripas de madeira,
sustentadas por pontas de ferro redondo de 10 cm e 30 cm de comprimento, cravadas
alternadamente, de cada lado da ripa e espacadas de no maximo 1,50 m.

As emendas das ripas serao feitas, sem superposicdo ou recobrimento, por simples
justaposigcao das extremidades. Antes do langamento do concreto, deve-se umedecer a
base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. As ripas servirdo como forma devendo ser
retiradas antes da concretagem do quadro lateral.
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A calgada acabada devera ter caimento médio de 2% em diregédo a rua. O acabamento
devera ser feito com desempenadeira de mao.

As rampas serao executadas em concreto rustico com inclinagéo indicada em projeto.
Se houver incompatibilidade do nivel de cota do projeto com a obra, a inclinagéo devera
ser respeitada, alterando-se o comprimento da rampa.

16.0 — Escada em Pré-Moldada em Concreto

Para acesso ao piso superior sera instalada uma escada de concreto pré-moldado, com
degraus e patamar engastados, fixados na parede e em pilar circular de concreto
armado. Para a fixacao serdo utilizados também tubos em acgo inox. Os degraus seréo
em concreto polido, com pintura de fundo.

17.0 — Esquadrias
Todas as esquadrias serdao confeccionadas seguindo as dimensdes especificadas no

em Planta Baixa.

17.1 - Janelas

A janelas serao aluminio anodizado marrom. As janelas frontais da edificagdo seréo de
correr. As janelas dos sanitarios e D.M.L. serdo do tipo basculante. Todas de vidro
temperado 8mm. Deverao vir acompanhadas de suas guarni¢des e ferragens.

17.2 - Portas

As portas sala da Secretaria de Turismo serdo de aluminio anodizado marrom e vidro
temperado 10mm.

As portas dos sanitarios, Sala de Atendimento ao Turista e D.M.L. serdo de aluminio
anodizado marrom, do tipo veneziana. A porta da copa sera de madeira semi-oca.

17.3 — Peitoris

Os peitoris em granito deverado ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias,
placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e acabamento
bizotado. Sempre que possivel, os caixilhos serdo colocados, faceando o parametro
interno das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril
externo. Deverdo ser deixadas as pingadeiras necessdarias aos peitoris, na parte
externa.

17.4 — Ferragens

As ferragens para esquadria de madeira serdo inteiramente novas e em perfeitas
condigdes de acabamento e funcionamento.

O assentamento das ferragens sera procedido com esmero, 0s rebaixos ou encaixes
para dobradicas, fechaduras de embutir, chapa testa, etc., terdo a forma das ferragens,
nao sendo toleradas as folgas que exijam emendas, taliscas de madeiras, etc.

Serao empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensdes correspondentes
aos das pecas que afixarem.

A localizagdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisao de modo a
serem evitadas discrepancia de posicao ou diferenca de niveis perceptiveis.

As macanetas e fechaduras das portas salvam condi¢cdes especiais, serao localizadas a
1,00m do piso acabado.

18.0 — Guarda Corpo e Corrimao

Os guarda-corpos serdo executados sobre os muretas em alvenaria ou piso, e serao
em tubos de ago galvanizados , sendo os montantes verticais (distdncia maxima entre
estes de 2,50m) e horizontais em tubo com didmetro de 5cm e espessura 3mm, e os
demais em tubos com diametro de 2cm e espessura 3mm. A altura total dos guarda-
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corpos (alvenaria e tubulagdes) sera de 110 cm. A fixacdo dos guarda corpos sera
através de sapatas soldadas nos montantes verticais, aparafusadas no piso ou viga de
concreto.

Os corrimaos serdo feitos em tubo de 2” de didmetro e 3,00mm de espessura, com
massa de 4,45kg por metro linear fixado a uma altura de 92cm do piso conforme
projeto.

19.0 — Pintura

Paredes de Alvenaria: receberao tratamento com fundo selador e tinta acrilica, com trés
demaos.

Paredes, Revestimentos, Esquadrias, Testeiras e Estrutura de Madeira: As superficies
de madeira deverdo ser lixadas e limpas para entdo receber tratamento com
impregnante hidrorrepelente na cor a ser escolhida , duas demaos.

20.0 — Limpeza Geral e Verificacao Final

Todo material resultante de entulho produzido na execugao serdo reaproveitados ao
maximo na obra.

A obra deve ser entregue completamente limpa.

Todos os andaimes, lixo e entulhos nao aproveitados seréo separados para reciclagem
ou transportados para fora, devendo ser jogados em locais autorizados. Também
deverao ser retirados da obra eventuais ocupantes e barracdes de depdsito de
materiais e abrigos de operarios.

Todos o0s equipamentos e instalagbes serdo entregues limpos e em perfeito
funcionamento.

A limpeza sera feita por méao-de-obra especializada.

Aposs o término dos servigos sera feita a limpeza total da obra.

Bom Retiro (SC), 23 de setembro de 2020

ELISIANE Assinado de forma digital por

ELISIANE
GRUDTNER:77070062 ¢ prer77070062015
915 Dados: 2020.09.29 15:45:26 -03'00'

Vilmar José Neckel Elisiane Grudtner
Prefeito Municipal Resp. Técnica CAU- A17356-8
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